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Update technische review 
grootschalige elektriciteitsopweKking
De belangrijkste kentallen worden hieronder gegeven. Waar van toepassing zijn deze uitgedrukt per MW netto elektrisch vermogen in nieuwstaat onder ISO condities.

Tolling fees verschillende centraletypes

	 
	STEG centrale
	P’derkool

centrale
	P’derkool

centrale
	KV-STEG

centrale
	Kern

Centrale

	 
	
	
	Met 12% meestook
	
	

	Tollingkosten (EUR/MWh)
	
	
	
	
	

	Bij levensduur/capacity factor
	
	
	
	
	

	15/66%
	19,7
	-
	-
	-
	-

	15/85%
	14,9
	29,2
	30,5
	43,3
	-

	30/66%
	17,5
	-
	-
	-
	-

	30/85%
	13,1
	24,5
	25,5
	36,9
	-

	30/90%
	
	
	
	
	43,0

	60/90%
	
	
	
	
	40,8

	Brandstofkosten (EUR/MWhfuel)

(inclusief afvalverwerking)
	-
	-
	-
	-
	2,15


Ditto uitgesplitst in specifiek vast en variabel

	 
	STEG centrale
	P’derkool

centrale
	P’derkool

centrale
	KV-STEG

centrale
	Kern

Centrale

	 
	
	
	Met 12% meestook
	
	

	Specifieke vaste tollingkosten per jaar (kEUR/a/MWe)
	
	
	
	
	

	
Levensduur 15 jaar
	89
	195
	205
	287
	339

	
Levensduur 30 jaar
	76
	160
	168
	239
	322

	Specifieke variabele tollingkosten per draaiuur (EUR/h/MWe)
	3,0
	3,0
	3,0
	4,7
	0

	Specieke variabele tollingkosten per start (EUR/MWe/start)
	30
	Niet bepaald
	Niet bepaald
	Niet bepaald
	Niet bepaald

	Specifiek additioneel brandstofverbruik per start heet/warm (MWh/MWe)
	0,875/

1,313
	3,125/
5,0

aardgas
	3,125/
5,0

aardgas
	Niet bepaald
	Niet bepaald


Met CO2 afvang

	 
	P’derkool

centrale
	P’derkool

centrale
	KV-STEG

centrale

	 
	
	Met 12% meestook
	

	Tollingkosten (EUR/MWh)
	
	
	

	Bij levensduur/capacity factor
	
	
	

	15/66%
	-
	-
	-

	15/85%
	47,1
	48,4
	58,8

	30/66%
	-
	-
	-

	30/85%
	39,9
	40,9
	50,4

	30/90%
	
	
	

	60/90%
	
	
	

	Brandstofkosten (EUR/MWhfuel)

(inclusief afvalverwerking)
	-
	-
	-


	 
	P’derkool

centrale
	P’derkool

centrale
	KV-STEG

Centrale

	 
	
	Met 12% meestook
	

	Specifieke vaste tollingkosten per jaar (kEUR/a/MWe)
	
	
	

	
Levensduur 15 jaar
	313
	323
	392

	
Levensduur 30 jaar
	259
	267
	329

	Specifieke variabele tollingkosten per draaiuur (EUR/h/MWe)
	5,1
	5,1
	6,2

	Specieke variabele tollingkosten per start (EUR/MWe/start)
	Niet bepaald
	Niet bepaald
	Niet bepaald

	Specifiek additioneel brandstofverbruik per start heet/warm (MWh/MWe)
	3,125/
5,0

aardgas
	3,125/
5,0

aardgas
	Niet bepaald
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Netto rendement met afvang



Ditto zonder



Ditto zonder



Centraletype


Tolling fee voor diverse centraletypes zonder en met CO2-afvang 

bij een levensduur van 30 jaar en 85% capacity factor (kerncentrale 60 jaar en 90%)

Opmerkingen

1. Alle getallen zijn in ieder geval verandert door gebruik van de nieuwe vennootschapbelastingvoet van 25.5%.

2. De tollingkosten van de STEG zijn iets omhoog gegaan door een kleine stijging in de marktprijzen en door nieuwe gegevens die we hadden over LTSA’s voor STEGs.

3. De tollingkosten van de poederkoolcentrale zijn flink omhoog gegaan door prijsstijging van de poederkoolcentrales; niet alleen door stijging van de staalprijzen maar ook vooral de grote vraag naarp oederkoolcentrales in West-Europa. Verder kwamen nieuwe langetermijngegevens in ons bezit over de operationele kosten van poederkoolcentrales. Deze lagen wat hoger als wat KEMA voor de vorige studie aangenomen had.

4. De tollingkosten van de KV-STEG zijn ook omhoog gegaan; voor een deel door hogere staalprijzen, maar nieuwe studies uitgevoerd laten ook hogere investeringen en operationele kosten zien. 

5. De tollingkosten van de kerncentrale zijn lager geworden door het gebruik van de nieuwe belastingvoet. 

6. De kosten van CO2 afvang zijn voor de poederkoolcentrale omhoog gegaan door hogere operationele kosten die in nieuwe studies genoemd worden. Deze betreffen met name de verwerking van vervuild CO2 –absorbens.
Overzicht kentallen centraletypes

	 
	STEG centrale
	P’derkool

centrale
	P’derkool

centrale
	KV-STEG

centrale
	Kern

Centrale

	 
	
	
	Met 12% meestook
	
	

	Capaciteit nieuw (MWe)
	800
	800
	800
	800
	1 600

	Gemiddelde capaciteit over levensduur (MWe)
	784
	792
	792
	784
	1 600

	All-in overnight investeringskosten (MEUR)
	
	
	
	
	

	Initieel
	445
	1000
	1050
	1320
	3 200

	Her (na 15 jaar)
	70
	45
	47
	95
	-

	Decommissioning
	-
	-
	-
	-
	800

	Bouwtijd* (a)
	2,5
	3,5
	3,5
	5,0
	6,0

	Netto rendement, nieuw, vollast
	58,4%
	46,5%
	46,1%
	46,0%
	37,0%

	Jaargemiddeld netto rendement
	
	
	
	
	

	bij 66% capacity factor
	55,9%
	-
	-
	-
	-

	bij 85% capacity factor
	57,3%
	45,9%
	45,5%
	45,3%
	-

	bij 90% capacity factor
	
	
	
	
	37,0%

	CO2-emissie (kg/MWhe)
	
	
	
	
	

	bij 66% capacity factor
	374
	-
	-
	-
	-

	bij 85% capacity factor
	365
	737
	648
	748
	-

	bij 90% capacity factor
	
	
	
	
	0

	Praktische minimumlast per unit
	45%
	40%
	40%
	50%
	

	Ramp rate gehele centrale (MW/min)
	24
	24
	24
	16
	

	Opstarttijd tot vollast (h)
	
	
	
	
	

	na hete start (night stop)
	1,5
	5
	5
	6**
	

	Na warme start (weekend stop)
	2,5
	10
	10
	24
	

	na koude start
	6,0
	
	
	
	

	O&M-kosten
	
	
	
	
	

	Vast (MEUR/a)
	5,5
	6,5
	6,8
	20
	125

	Variabel (EUR/h)
	2 400
	2 350
	2350
	3 800
	in vast

	Startkosten per start
	
	
	
	
	

	slijtage (EUR)
	24 000
	
	
	
	

	brandstof na hete start (MWh)
	700
	2 500

(aardgas)
	2 500

(aardgas)
	
	

	brandstof na warme start (MWh)
	1 050
	4 000

(aardgas)
	4 000

(aardgas)
	
	


*
Van financial closure tot commercieel bedrijf

**
Luchtscheidingsinstallatie en vergasser blijven in bedrijf
Effect van CO2-afvang op kentallen ultrasuperkritische poederkoolcentrale en KV-STEG
	
	Ultrasuperkritisch

Poederkool
	KV-STEG

	 
	Zonder
	Met
	Zonder
	Met

	 
	CO2-afvang
	CO2-afvang

	CO2-Afvangst
	
	90%
	
	85%

	Gemiddelde capaciteit over levensduur (MWe)
	792
	625
	784
	735

	Jaargemiddeld netto rendement
	45,9%
	36,1%
	45,3%
	37,3%

	Specifieke CO2-emissie (kg/MWhe)
	737
	94
	748
	136

	Investeringskosten (MEUR)
	
	
	
	

	Initieel
	1 000
	1 220
	1 320
	1 620

	Her
	45
	55
	95
	115

	O&M-kosten
	
	
	
	

	Vast (MEUR/a)
	6,5
	8,0
	20,0
	24,5

	Variabel (EUR/h)
	2 400
	4 100
	3 800
	5 000


