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Beleidsplan HRe opgesteld door Smart Power Foundation (SPF) 2009     
versie: zomer 2009 

Smart Power Foundation (SPF) is een stichting die eind 2005 werd opgericht met het doel om micro-warmtekrachtkoppeling toegepast te krijgen in woningen. Daarvoor initieert en stimuleert zij technische ontwikkelingen en draagt zorg voor correcte normeringen. SPF neemt deel aan alle relevante groeperingen. Daarnaast stimuleert zij ook de ontwikkeling van een virtuele elektriciteitscentrale. 

SAMENVATTING

Met decentrale opwekking van elektriciteit middels de HRe technologie wordt er een besparing op primaire energie gerealiseerd van circa 50%. Bijkomend voordeel van decentrale opwekking van elektriciteit is dat het centrale elektriciteitsnet wordt ontlast, waardoor noodzakelijke investeringen in dit net en de bouw van nieuwe centrales kunnen worden beperkt. 

De introductie van deze techniek is in voorbereiding.
De komende jaren zal een nieuwe generatie verwarmingsketels op de markt komen welke naast warmte ook elektriciteit opwekken. Deze ketels zullen onder de naam HRe ketels verkrijgbaar zij indien zij aan bepaalde minimale eisen kunnen voldoen en  een goede opvolger worden voor de huidige HR ketels. 

Voorwaarde voor een grootschalige toepassing van de HRe ketel is een terugverdientijd van de meerinvestering van circa 5 jaar. Vanwege de kleinschaligheid van productie in de introductiefase is deze voorwaarde in aanvang niet realiseerbaar. De SPF vraagt aan de overheid daarom  een financiële ondersteuning.
Na de productie van 100.000 eenheden zal de doelstelling tav de terugverdientijd gerealiseerd zijn.
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Inleiding
Mede door de komst van de verplichte woningcertificatie is er een extra stimulans gegeven voor een vergaande energetische optimalisatie van de bestaande woningbouw. De certificatie zal in eerste instantie leiden tot een bewustwording van het energiegebruik en zal daarna invloed hebben op de huur- of verkoopprijs. Het energiegebruik van de woning komt daarmee in een proces terecht van een financiële optimalisatie. Veel besparende maatregelen zoals isolatie en een moderne HR ketel zijn al interessant vanwege de directe besparing en korte terugverdientijden. Door de sterke verhoging van de energieprijzen worden ook nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Ontwikkelingen die vaak al jaren "in de kast" hebben gelegen maar tot op heden nog niet kosteneffectief waren.

Door te besparen op de energiegebruik is er ook automatisch een besparing op het primaire gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee een reductie van de CO2 uitstoot. 

Het gasverbruik voor verwarming van woningen is de afgelopen jaren gedaald, mede door de ontwikkeling van de moderne HR-ketel. Een Nederlandse ontwikkeling die nu pas over Europa uitrolt. De fabrikanten die een afzet hebben in Nederland, hebben daardoor een voorsprong op de rest van Europa. Waar andere fabrikanten een moeizame omschakeling naar de voor Nederland bekende HR-ketel moeten maken, konden de fabrikanten die reeds met deze HR-techniek bekend zijn, zich werpen op nieuwe technieken welke én kostenreducerend  én CO2 reducerend zijn. Eén van de meest veelbelovende technieken is de microwarmtekrachtkoppeling waarbij elektriciteit decentraal wordt opgewekt. Op dit moment wordt elektriciteit geproduceerd met een gemiddeld elektrisch rendement van circa 42%. De overige energie komt vrij in de vorm van warmte en wordt meestal niet benut. Via koeling verdwijnt deze energie in rivieren of in de zee met daardoor ook een ongewenste opwarming daarvan. Alleen bij de centrales die hun warmte voor de stadsverwarming gebruiken worden de verliezen beperkt. Daarnaast zijn er ook verliezen in het distributienet zelf waardoor uiteindelijk circa 40% van de fossiele energie als nuttige elektrische energie in woningen terecht komt. 

Door opwekking van elektriciteit in de woning zelf (vaak aangeduid als microwarmtekrachtkoppeling, afgekort mWKK) kan alle warmte worden ingezet voor de verwarming en warmtapwaterbereiding en is er daardoor geen sprake van verliezen voor transport. 
Vergelijkingen in dit rapport zullen gemaakt worden met het rendement van de meest moderne STEG centrale zijnde 50%
In navolging van de introductie van de HR-ketel spreekt het voor zich dat ketelfabrikanten en andere relevante partijen erg veel belang hechten aan een juiste vormgeving van de potentiële markt en een adequate oplossing van mogelijke knelpunten. Om hier zo effectief en efficiënt mogelijk aan te kunnen werken is de stichting Smart Power Foundation (SPF) opgericht. Deze stichting richt zich op de ontwikkeling van HRe toestellen, aansluiting van deze toestellen op de elektrische binneninstallatie en op het oplossen van technische / politieke vraagstukken,zoals bv de meting van de hoeveelheid afgenomen en geleverde elektriciteit.
In samenwerking met de stichting Energie Prestatie Keur (EPK) is onder het bekende Gaskeur een nieuw label ontwikkeld; het Gaskeur HRe. Zoals alle labels onder EPK, staat het Gaskeur HRe label garant voor een energetisch hoge toestelprestatie voor de opwekking van warmte en elektriciteit.
Naast de kosten- en CO2 reductie, is er ook nog een derde voordeel middels de inzet van HRe ketels. Juist waar het gasverbruik in woningen gestaag afneemt, neemt het elektriciteitsgebruik juist toe. In dat kader zijn er al plannen ontwikkeld om een aantal extra centrales te bouwen en aan een verzwaring van het elektriciteitsnet te werken. 

Door grootschalige inschakeling, op het juiste moment, van lokale elektriciteitsopwekkers in woningen kunnen lokale piekvermogens worden beperkt. Op termijn zullen HRe ketels in woningen samen zorgen  voor een "virtuele" centrale en kan uitbreiding van de opwekking via centrales en verzwaring van het elektriciteitsnet achterwege   blijven. Omdat er ook hier weer sprake is van een gemeenschappelijk probleem (hoe stuur je aan, ontstaat er geen warmteoverschot, hoe ga je afrekenen) is er een samenwerking ontstaan tussen energieleveranciers, netbeheerders, onderzoeksinstituten en toestelfabrikanten in de stichting Smart Power System (SPS). In dat kader hebben de SPF en SPS een nauw contact met elkaar.

De doelstellingen van SPF en SPS worden inmiddels als belangrijkste tool in de transitieroute onderschreven door het Platform Nieuw Gas. Aangegeven is dat in relatief korte tijd de meeste woningen in Nederland worden voorzien van een HRe toestel.
Missie van SPF
De SPF beoogt een sterke energiekostenreductie voor de gebruiker middels het mogelijk maken van de toepassing van HRe toestellen, en daardoor een sterke reductie van de CO2 emissie.
De SPF streeft naar een efficiency van deze toestellen op een zo hoog mogelijk niveau, duidelijk beter dan de meest moderne HR technologie.

De SPF streeft ernaar om de toepassing van de HRe ketel even eenvoudig te maken als de moderne HR ketel. 

Belemmeringen ten aanzien van aansluiting en accuraat terugleveren van stroom aan het elektriciteitsnet moeten eenduidig worden opgelost.

Nederland vormt slechts een klein deel van Europa. Alhoewel bewezen is met de HR ketel dat we in Nederland een unieke positie  in kunnen nemen is een schaalvergroting naar Europa belangrijk om de voordelen te kunnen behalen van een massa productie. De SPF streeft daarom ook naar Europese markt.
Visie

In een sterk veranderende markt met stijgende energieprijzen en een noodzaak tot reductie van energiegebruik, openen zich vele kansen voor nieuwe mogelijkheden. Het streven is dat op termijn alle woningen energieneutraal worden. Hierbij zal een koppeling aan netvoorzieningen moeten zorgdragen voor een onderlinge uitwisseling van energiestromen. De HRe ketel neemt hierin een belangrijk voortouw. Gewenning aan een proces van eigen opwekking en uitwisseling van energie is belangrijk om te komen tot een optimalisatie van opwekkingsproducten. 
Naast het mogelijk maken en ondersteunen van de toepassing van HRe zal aldus door SPF een leertraject geïnitieerd moeten worden om de populatie kennis te laten nemen van, en vertrouwd te raken met, een cv ketel welke stroom levert in plaats van vraagt.
Belangrijk voor grootschalige toepassing blijven de bedrijfseconomische aspecten.

Na opstartfase van 100.000 eenheden zal de meerprijs van een HRe- tov een HR ketel in maximaal 5 jaar terugverdiend moeten zijn. Om dit mogelijk te maken vraagt SPF van de overheid een financiële ondersteuning.
Strategie

· Het profileren en positioneren van SPF als betrouwbare facilitator van een verantwoorde, grootschalige introductie van de HRe ketel.

· Het bevorderen van de toepassing van de HRe ketel, in eerste instantie in Nederland en in latere fase in Europa.

· Het vergroten van draagvlak voor HRe inzet.
SPF wil dit onder meer realiseren via de volgende strategiecomponenten:
· Communicatie met overheden inzake kansen en knelpunten.
· Duidelijkheid geven aan relevante doelgroepen over wat en wanneer te verwachten is t.a.v. de HRe ketel.
· Het aangeven van de betekenis van de inzet van de HRe ketel voor elektriciteitsproducenten, -distributeurs en -verkooporganisaties.
· Het stimuleren en inhoudelijk meewerken aan correcte normering.
· Het deelnemen aan alle relevante ondersteunende groeperingen.
· Het mede stimuleren van de ontwikkeling van een virtuele elektriciteitscentrale.
· Het implementeren van een communicatieplan.
 Toepassing van HRe in woningen
1.1. Methoden voor opwekking van elektriciteit met micro-WKK
Technologieën

Het concept micro-WKK, gelijktijdige productie van warmte en elektriciteit op woningniveau, kan met verschillende technologieën worden ingevuld. In Nederland is de Stirlingmotor het dichtst bij marktintroductie maar ook leveranciers van gasmotoren en brandstofcellen hebben in de afgelopen jaren hun productontwikkeling afgestemd op de Nederlandse markt. Niet alleen in Europa maar ook wereldwijd zijn naast deze opties ook andere concepten voor micro-WKK in ontwikkeling zoals gasturbines, ORC Organic Ranking Cycle) en stoomturbine techniek. 
Het gaat bij alle technieken om de toepasbaarheid in woningen, het rendement en de verhouding tussen warmte en kracht. De kans is groot dat rendementen in de toekomst dusdanig verhoogt kunnen worden dat zelfs bij weinig warmtevraag in bv nieuwbouwwoningen HRe alleen al rendabel kan functioneren voor de productie van warm water
Stirling neemt het voortouw

Vanwege de voorsprong in ontwikkeling en opzet grootschalige productie zal de Stirling techniek naar verwachting stimulerend en bevorderend werken voor andere micro-WKK technologieën. Naar verwachting zal de Stirling technologie tot 2030 een grote bijdrage leveren aan de invulling van het micro-WKK potentieel. Dit wordt geïllustreerd in figuur 1.
Figuur 1: Aandeel van Stirlingtechniek in de jaarlijkse 
micro-WKK markt
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1.2. Besparingen

Besparing op primaire energie

Om te komen tot een juiste beoordeling van de toestelrendementen is de keuze van de referentie zeer belangrijke. SPF heeft besloten om de energetische prestaties van de HRe ketel te vergelijken met de meest efficiënte en economische beschikbare technieken voor de productie van warmte en elektriciteit.
Voor de warmteopwekking wordt in de vergelijking daarbij uitgegaan van de beste Nederlandse HR technologie te weten:

· Ruimteverwarming

107 % (onderwaarde) (Gaskeur HR107);
· Warmtapwater


75 %   (onderwaarde) (Gaskeur HRww).
Voor de opwekking van elektriciteit wordt er uitgegaan van de Europese wetgeving onder de Cogeneration Directive. Volgens deze Directive moet er een vergelijking gemaakt worden op basis van eenzelfde brandstof en de meest moderne techniek. Voor de komende jaren is deze referentie vastgesteld op 52,5% (onderwaarde) Dit komt overeen met het gemiddelde opwekkingsrendement van  moderne Nederlandse STEG centrales.  Daarbij moet nog worden gecorrigeerd op netverliezen. 

De besparing op primaire energie wordt, zoals aangegeven, niet gerealiseerd in de woning zelf maar ontstaat door vermeden warmteverliezen van de elektriciteitcentrale en verliezen in het elektriciteitsnet.
In de HRe ketel wordt behalve warmte tevens elektriciteit opgewekt, beiden met een rendement van 107 % . Het rendement van deze decentrale vorm van elektriciteitsproductie is dus twee keer zo hoog als de beste STEG centrale kan bereiken .
De totale besparing is enerzijds direct afhankelijk van de warmtebehoefte van de woning; hoe hoger de warmtebehoefte, hoe hoger de opbrengst van elektrische energie. 
Figuur 2: Voorbeeld van elektriciteitproductie door een HRe ketel
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Besparingen op energiekosten

Er wordt uitgegaan van de huidige (anno 2008), gemiddelde inkoopkosten voor gas en elektriciteit. SPF neemt een neutrale houding in ten aanzien van verwachtingen voor verdere stijging van de energieprijzen.

Gemiddelde prijs elektriciteit : € 0,22 per kWh (incl. BTW)

Gemiddelde prijs aardgas : € 0,60 per m3 (incl. BTW)

Figuur 3: Kostenreductie door een HRe ketel t.o.v. een HR107 ketel
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Investeringen
De HRe ketel is duurder dan de HR107 ketel. Behalve de extra componenten die nodig zijn om de elektriciteit op te wekken, speelt vooral in de aanvangsperiode de relatief kleine productieaantallen een belangrijke rol in de kostprijs.  SPF heeft  aan de overheid ondersteuning gevraagd om een snelle introductie mogelijk te maken en daarmee tot een opschaling van de productiecapaciteit te komen. De marktverwachtingen van SPF staan in figuur 4 aangegeven.
Daaruit valt af te leiden dat de meerprijs van de HRe ketel ten opzichte van de "normale"HR ketel ongeveer € 2000 zal bedragen (inclusief BTW). 
Figuur 4:  Prijsontwikkeling van de HRe ketel en HR ketel, gewenste ondersteuning
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4.2.4 Terugverdientijden en rentabiliteit
 SPF streeft naar terugverdientijden van de HRe ketel van 5 jaar. Rekening houdend met een levensduur van 15 jaar is er dan een netto opbrengst gedurende 10 jaar. Uiteraard is de terugverdientijd afhankelijk van de warmtebehoefte en de verhouding warmte kracht
Figuur 5: terugverdientijden van de extra investering van een HRe ketel t.o.v. een HR107 ketel
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In de figuur kan worden afgelezen dat het streven van de SPF van een terugverdientijd van 5 jaar zal worden gerealiseerd bij woningen met een huidig gasverbruik vanaf circa 1600 m3 per jaar. Door het opvoeren van de ratio elektriciteit/ warmte, zullen in de toekomst ook de woningen met een lager gasverbruik aan de doelstelling kunnen voldoen.
Voor de investeerder kunnen andere criteria gelden. Voor de (al dan niet particuliere) investeerder kan het gemiddeld te behalen rendement op investering de belangrijkste beslissing tot investering geven. In figuur 6 ziet men dat voor woningen met een gasverbruik van 1000 m3/jaar al een (netto) rendement gehaald wordt van 5%.

Figuur 6: rendement op investering
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Reductie op emissies (waaronder CO2)
In tabel 2 zijn de gegevens opgenomen van de uitstoot per m3 gas met een moderne HR ketel en van de opwekking van een kWh elektriciteit door een gemiddelde elektriciteitcentrale (bron: SenterNovem publicatie "Cijfers en tabellen", uitgave januari 2006).

De HRe ketel levert elektriciteit met een opwekkingsrendement van 107% (op onderwaarde) waardoor met iedere m3 gas (calorische waarde 31,65 MJ/ m3 op onderwaarde) welke wordt gebruikt om elektriciteit te maken, 9,4 kWh wordt opgewekt.

Voor de totale reductie per woning gaat SPF uit van een prognose waarbij de toestellen in de eerste periode vooral geplaatst worden in de bestaande woningen met een gebruik voor verwarming van circa 1600 m3/jaar. Met de huidige HRe techniek is er hierbij een elektriciteitproductie te verwachten van 2450 kWh. In de toekomst zal de verhouding (ratio) van elektrische opwekking t.o.v. thermische opwekking worden opgevoerd, waardoor dezelfde hoeveelheid elektriciteit kan worden opgewekt bij minder warmtebehoefte.
Tabel 2      Emissies
	Voorziening
	eenheid
	CO2 kg
	NOx 
gram
	SO2 

gram
	Zuureenheden

ZE

	elektriciteitcentrale
	kWh
	0,566
	0,15
	0,425
	0,01648

	HR ketel
	m3
	1,78
	0,55
	0,016
	0,0126

	Opwekking elektriciteit door HRe ketel
	kWh
	0,189
	0,06
	0,002
	0,0013

	Reductie door HRe

Opgewekte elektriciteit t.o.v. een

elektriciteitcentrale
	kWh
	0,377
	0,09
	0,423
	0,01518

	
	
	
	
	
	

	Reductie door HRe

Opgewekte elektriciteit t.o.v. een elektriciteitcentrale
	kWh
	67%
	60%
	99,5%
	92%

	
	
	
	
	
	

	Jaarlijkse reductie door HRe ketel bij gasverbruik voor cv van 1600 m3/jaar (opwekking 2450 kWh)
	
	924
	220
	1036
	37


1.3. Relatie met andere mogelijkheden tot reductie van het energiegebruik in woningen
Het streven om te komen tot een vergaande reductie van het energiegebruik van woningen zal uitgevoerd worden met een zo gunstig mogelijke kosten/batenverhouding van de investeringen. Hierin zal vooral de verdergaande (na) isolatie van woningen een rol spelen. Isolatie geeft ten opzichte van andere investeringen de beste kosten/batenverhouding. 
 SPF houdt er daarom rekening mee dat het energiegebruik in de bestaande woningen flink zal afnemen. De SPF ziet de daling van het energiegebruik echter tenminste gelijk tred houden met het opvoeren van de elektrische ratio van de HRe toestellen. Daardoor mag worden aangenomen dat de geproduceerde elektriciteit in de toekomst gelijk blijft bij afnemende warmtebehoeften.
Normeringen
1.4. Hoogwaardige techniek onder Gaskeur HRe
In 2007 is de beslissing genomen tot invoering van een HRe label onder de Stichting Energie Prestatiekeur (EPK). Deze stichting heeft tot doelstelling om kwaliteitslabels toe te kennen aan producten die  duidelijk beter presteren dan de minima die volgens Europese regelgeving vereist is. Voor nieuwe technieken gaat de stichting uit van een verbetering ten opzichte van de reeds bestaande producten die onder een label van EPK vallen. EPK voert onder ander het Gaskeur voor cv toestellen. Dankzij dit label kon worden aangetoond dat een HR toestel op een efficiency niveau van 107% de meest optimale toepassing is. Daardoor zijn vrijwel alle in Nederland verkochte cv toestellen voorzien van het Gaskeur HR107 label. Voor toepassing van het HRe label onder Gaskeur is de eis gesteld dat er een minimaal energie efficiency niveau moet zijn van 125%. Dit is een combinatie rendement van HR 107 gecombineerd met vermeden verliezen bij centrale opwekking van elektriciteit.
De eisen voor de opwekking van warmtapwater zal eenzelfde redenatie worden gevolgd: de HRe toestellen zullen een beter rendement moeten hebben dan de huidige, meest moderne HR toestellen.
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1.5. Aansluiting op de elektrische binneninstallatie

De voorwaarden voor de elektrische binneninstallaties zijn geregeld in NEN 1010. Hierin worden zowel de eisen beschreven voor de nieuwbouw als de bestaande bouw. Toepassing van de HRe ketel zal vooral in de bestaande bouw plaatsvinden. Tot op heden zijn er geen voorschriften in de NEN 1010 opgenomen voor aansluiting van een HRe ketel. Probleem is dat er per groep is afgezekerd op 16 Ampère en dat inzet van een HRe toestel een overbelasting kan geven waarop de overbelastingzekering niet reageert. In overleg met de NEN 1010 normcommissie en COGEN (de organisatie van promotie van warmtekrachtkoppeling ofwel Cogeneration) is tot een overeenstemming gekomen voor aanpassing van de NEN 1010. HRe toestellen met een afgegeven elektrisch vermogen tot maximaal 1 kW mogen op iedere willekeurige groep worden aangesloten. Is het vermogen hoger (maar dat is niet het geval voor de toestellen die binnenkort op de markt komen) dan moet er gebruik worden gemaakt van een aparte groep. De officiële wijziging in de NEN 1010 of bijbehorende werkbladen moet nog plaatsvinden. 
1.6. Opname van HRe in EPN en EPBD rekenmethoden
De SPF is van mening dat er een ernstige marktbelemmering is indien de goede prestaties van de HRe toestellen, voorzien van het Gaskeur HRe niet tot uitdrukking komt in de beoordeling van de energetische prestaties van nieuwbouwwoningen (EPC) en van bestaande woningen (Energie Prestatie Certificaat).

De berekeningsmethoden voor de bepaling van de energetische prestaties van nieuwbouwwoningen, bestaande woningen, nieuwbouw utiliteitsgebouwen en bestaande utiliteitsgebouwen zullen worden vervangen door één norm: Energie Prestatienorm Gebouwen (EPG). Deze norm zou volgens de oorspronkelijke planning per 1 januari 2009 ingaan. Door VROM is echter aangegeven dat het gewenst is om de nieuwe norm pas bij de geplande verlaging van de EPC naar 0,6 per 1 januari 2011 in te voeren.
In de EPN normering voor nieuwbouwwoningen is er een mogelijkheid om gebruik te maken van een zogenaamde gelijkwaardigheidsverklaring voor producten die niet beschreven zijn in het Bouwbesluit en de daarin aangewezen normen waaronder de EPN norm.
Momenteel ( zomer 2009) wordt de software geschreven om in de EPG de juiste waardes op basis van gecontroleerde gelijkwaardigheids-, kwaliteitsverklaringen of gecertificeerde labeling te kunnen invullen.

Milestones HRe

1.7. Stirling

De afgelopen 5 tot 10 jaar is er door een aantal grote partijen reeds meer dan 100 miljoen Euro geïnvesteerd in de ontwikkeling en het testen van de Stirling-motor-technologie en de besparing daarvan.
Hierbij zijn met name de bedrijfszekerheid, het rendement, de veiligheid en alle overige relevante onderwerpen welke betrekking hebben op een lange en betrouwbare levensduur, uitgetest.

In samenwerking met een aantal grote en vooraanstaande ketelproducenten zijn deze Stirling motoren geïntegreerd in concepten voor de HRe ketel. Kleinere en grotere veldtesten zijn en worden uitgerold ter voorbereiding van commerciële marktintroducties die in 2010 verwacht wordt. De concepten zijn reeds zover uitgewerkt dat het vertrouwen van de fabrikanten van ketels in de technische toepasbaarheid en betrouwbaarheid, alsmede de marktmogelijkheden zo groot is, dat vooraanstaande merken als Bosch, Nefit, Remeha ,Baxi, Vaillant en Whispergen deze ontwikkeling hebben geïntegreerd in hun toekomstvisie en strategie. Daarnaast heeft Daalderop een groot vertrouwen in de toepassing van de ORC techniek.
1.8.  Grootschalige inzet op wijkniveau

Door een gemeenschappelijk inzet van SPF, Energiebedrijven en GasTerra zijn in 2007 en 2008 simulatietesten uitgevoerd naar een grootschalige inzet van de HRe ketel op wijkniveau. De testen staat bekend als de "Weilandproef 1" en "Weilandproef 2" en zijn uniek op de wereld. Aangetoond kon worden dat de grootschalige inzet van HRe toestellen (met een elektrische opwekking via het Stirling principe) geen nadelige gevolgen heeft voor de veiligheid en doelmatigheid van het elektrische net op wijkniveau.
Netwerkbedrijven samen met de Retailers hebben dan ook geen enkel probleem met teruglevering 

Eind 2009 zullen reeds 1000 toestellen onder gecontroleerde marktbegeleiding zijn geplaatst.
1.9. Vorming consortia voor grootschalige productie.
In 2007 zijn op mondiaal niveau contracten getekend voor de opzet van een grootschalige productie van de Stirling motoren. Er zijn twee consortia opgericht. 

1.10.   Dubbele BTW en Energiebelasting    
Particulieren kunnen geen BTW verrekenen. Hierdoor is de terugleververgoeding per kWh lager dan de prijs die per opgenomen kWh betaald moet worden. Een oplossing is gevonden in de salderingsmethode. Hierin wordt de aan het net geleverde hoeveelheid elektriciteit (tot een maximum van 5000 kWh) afgetrokken van de opgenomen hoeveelheid elektriciteit. Alleen over het restant wordt de normale elektriciteitprijs berekend. De overheid moet hiervoor een wetswijziging invoeren. Een voorstel hiervoor is in 2008 aan de kamer gestuurd.  

Marktontwikkeling en scenario's
In nauw overleg met marktpartijen heeft SPF de in figuur 7 aangegeven marktontwikkeling geformuleerd. De aangegeven aantallen zijn doelstellend voor Nederland.

Figuur 7: Marktontwikkeling HRe ketel
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Subsidie

De SPF streeft ernaar om in 2014 de HRe ketel zodanig te hebben gepositioneerd dat deze in aantallen worden verkocht die voldoende zijn om de productie van de mWKK functie verantwoord te kunnen omzetten naar een grootschalige productie. Er wordt daarbij gedacht aan een productiecapaciteit van circa 75.000 to 100.000 stuks per jaar.
In de periode t/m 2014 dient er daarom rekening te worden gehouden met een kostprijs die hoger ligt dan in 2015 (bij realisatie van de verkoopaantallen) verwacht wordt.

De SPF geeft hierbij aan dat het zonder een extra stimulans van de overheid middels subsidies, onmogelijk is om de marktontwikkeling op gang te krijgen. 

Een indruk van de kostprijs- en verkoopprijsontwikkeling is gegeven in figuur 4 van paragraaf 5.2.3. Om dit scenario te realiseren is ondersteuning door de overheid nodig volgens tabel 3.

Tabel 3: Overzicht door SPF gevraagde subsidie op HRe ketels tabel opnieuw invullen
	
	
	Consumentenprijs HRe toestellen, inclusief BTW
	Subsidie per toestel
	Subsidie
per jaar
	Subsidie

cumulatief

	
	
	Excl. subsidie
	Incl. subsidie
	
	
	

	jaar
	aantal
	
	
	
	
	

	2008 + 2009
	6.000
	€ 6500
	€ 4100
	€ 2400
	€ 14.400.000
	€ 14.400.000

	2010
	12.000
	€ 5800
	€ 4000
	€ 1800
	€ 21.600.000
	€ 36.000.000

	2011
	20.000
	€ 5100
	€ 3850
	€ 1250
	€ 25.000.000
	€ 61.000.000

	2012
	45.000
	€ 4400
	€ 3725
	€ 675
	€ 30.375.000
	€ 91.375.000

	2013
	75.000
	€ 3700
	€ 3700
	€ 0
	
	


Zonder overheidssubsidie is het ondoenlijk voor de fabrikanten om tot een grootschalige introductie te komen. Figuur 8 spreekt hier boekdelen. Hier de opmerking dat er zonder subsidie geen verwachting is van een verkoop volgens planning waardoor de prijzen op het niveau 2009 / 2010 zullen blijven. 

Om in de opstartfase de hogere productieprijs gedeeltelijk met een subsidie te compenseren is een ondersteuning gevraagd via platform Nieuw Gas aan EZ van globaal 90 miljoen Euro voor de eerste 100.000 toestellen. 

Figuur 8: Terugverdientijden in afhankelijkheid van prijzen
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Kritische succesfactoren

De SPF realiseert zich dat de weg tot realisatie van de genoemde aantallen niet altijd geplaveid zal zijn. Realisatie hangt of van een aantal interne en externe factoren. Genoemd kunnen worden: 
· Politieke klimaat waaronder besluitvorming subsidieverlening.

· Betrouwbaarheid van de techniek.

· Acceptatie door marktpartijen en juiste communicatie met deze partijen. 
· Definitieve acceptatie salderingsmethode (wetswijziging artikel 31 van de elektriciteitswet).
De SPF is de organisatie die in de communicatie over de kritische succesfactoren leidend is. Alleen door een centraal communicatiepunt kunnen de kritische succesfactoren succesvol worden beïnvloed. 

Positieve neveneffecten macro-inzet micro-WKK
Naast de besparing op gas en de reductie van CO2 ( hoe benoemen? )
zal SPF een aantal positieve neveneffecten benoemen welke op zullen treden bij een grootschalige toepassing van de HRe ketel:
· Het biedt de installatiebranche en de energiebedrijven mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe commerciële concepten en proposities. 

· Levert een substantiële bijdrage aan verdere profilering en positionering van Nederland als kennisland en productieland.

· Draagt bij aan versterking van de nationale economie c.q. werkgelegenheid. 

· Verzwaring van de elektrische infrastructuur minder snel noodzakelijk.

· Beperking van de bouw van extra elektriciteitscentrales.

Organisatie SPF en aangesloten leden
Structuur

De SPF is een Stichting met leden zoals ketelfabrikanten, toeleveranciers, specialisten en GasTerra.
Besluiten worden genomen in de ledenvergadering, vijf keer per jaar 
In verband met de groei van SPF zal het binnenkort noodzakelijk zijn te werken met een dagelijks Bestuur. 

De SPF kent een Technische Commissie en een Communicatie Commissie.
[image: image10]
De Technische Commissie is verantwoordelijk voor het opstellen van een meerjarig, integraal werkplan met als doel om technische belemmeringen weg te nemen. In dit kader heeft de Technische Commissie een uitvoerende taak in het opstellen van keuringseisen voor HRe toestellen en in het participeren in Nederlandse en Europese normcommissies. 
De Communicatie Commissie zorgt voor een meerjarig, integraal communicatieplan. Dit plan vormt de leidraad voor alle andere aan dit onderwerp gerelateerde commissies/groeperingen teneinde op consistente wijze invulling aan  eigen plannen te kunnen geven.

In eerste aanzet zal SPF op de juiste wijze gepositioneerd moeten worden en de inhoud van de boodschap dus meer algemeen en maatschappelijk getint moeten zijn. Dit verschuift in de loop der tijd meer richting promotie van de toepassing in algemene zin. Dat de afzender van de boodschappen deze steeds aanpast aan haar doelgroepen van dat moment moge duidelijk zijn.

Leden
Momenteel heeft de SPF de volgende participanten:
Voorstel aan de leden is om deze teksten aan te leveren (maximaal 8 regels).

	Bosch Thermotechniek B.V.


	




	Daalderop BV

	




	ENATEC micro cogen b.v.


	




	GasTerra

	




	Microgen


	



	Nefit


	



	Remeha


	



	Vaillant BV


	



	WhisperGen
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